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ورقة بیانات
Genie GS-3246 للإيجار رافعة مقصیة كھربائیة

العلامة التجارية: جیني

وصف مختصر

Genie GS-3246 رافعة مقصیة كھربائیة توفر وصولاً موثوقاً داخلیاً وخارجیاً بارتفاع عمل يصل إلى ١١٫٧٨ متر. تصمیمھا المدمج وإطاراتھا غیر
المتركّة يجعلھا مثالیة للمستودعات، وأعمال الصیانة، ومواقع البناء. تشمل المیزات منصة واسعة، امتداد قابل للسحب، وإمكانیة القیادة على الارتفاع

الكامل.
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الوصف الكامل

تُعد Genie GS-3246 رافعة مقصیة كھربائیة قوية مصممة للعمل بكفاءة على ارتفاعات عالیة في البیئات الداخلیة والخارجیة. توفر ارتفاع عمل يصل
إلى ١١٫٧٨ متر وسعة تحمیل تصل إلى ٣١٨ كجم، مما يجعلھا مثالیة لأعمال البناء والصیانة وإدارة المرافق.

بعرض مدمج يبلغ ١٫١٨ متر، يمكنھا التنقل بسھولة في المساحات الضیقة والممرات القیاسیة، كما تساھم الإطارات الصلبة غیر المتركّة ونصف قطر
الدوران الداخلي الصفري في تحسین المناورة. يمتد طول المنصة إلى ٣٫١٨ متر مع امتداد قابل للسحب، مما يوفر مساحة واسعة للأدوات والعمال.

أھم المیزات:

إمكانیة القیادة على الارتفاع الكامل مع منصة مستقرة
نظام E-Drive الكھربائي لكفاءة أعلى وعمر بطارية أطول

نظام التحكم SmartLink لتشغیل سھل ودقیق
درابزين قابل للطي لتسھیل التخزين والنقل

إنذارات المیل والنزول لتعزيز سلامة المشغل
بطارية لیثیوم أيون اختیارية لأداء أطول

سواء كنت تعمل في التركیبات الكھربائیة، أو إصلاحات الأسقف، أو صیانة أنظمة التكییف، فإن Genie GS-3246 توفر أداءً موثوقًا وفعالیة مثالیة للوصول
الرأسي الآمن.

الصور
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المواصفات الفنیة

Genie GS-3246 للإيجار رافعة مقصیة كھربائیة

القیمة المواصفة

١١٫٧٨ م أقصى ارتفاع عمل - داخلي

٨٫٧١ م أقصى ارتفاع عمل - خارجي

٩٫٧٨ م أقصى ارتفاع للمنصة - داخلي

٦٫٧١ م أقصى ارتفاع للمنصة - خارجي

١٫٣٢ م ارتفاع المنصة عند التخزين

٢٫٢٦ م طول المنصة الخارجي

٣٫١٨ م طول المنصة عند التمديد

٠٫٩١ م امتداد المنصة القابل للسحب

١٫١٨ م عرض المنصة الخارجي

١٫١٠ م ارتفاع الدرابزين

١٥ سم ارتفاع الحاجز السفلي

٢٫٤٤ م ارتفاع الآلة عند التخزين (السیاج مرفوع)

١٫٨٣ م ارتفاع الآلة عند التخزين (السیاج منخفض)

٢٫٤٤ م طول الآلة عند التخزين

٣٫٣٣ م طول الآلة عند التمديد

١٫١٨ م عرض الآلة

١٫٨٥ م قاعدة العجلات

١٢ سم الخلوص الأرضي (بدون الحماية)

٢٫٣ سم الخلوص الأرضي (مع الحماية)

٢ / ١ أقصى عدد للأشخاص على المنصة (داخلي/خارجي)

٣١٨ كجم الحمولة القصوى

١١٣ كجم حمولة امتداد المنصة

٩٫٧٨ م أقصى ارتفاع للحركة أثناء الرفع

٣٫٢ كم/س سرعة القیادة عند التخزين

٠٫٨ كم/س سرعة القیادة عند الرفع

٪٢٥ قابلیة الصعود عند التخزين

٠ / ٢٫٢٩ م نصف قطر الدوران (داخلي/خارجي)

٥٣ / ٣٤ ثانیة سرعة الرفع/الخفض

°٣° / ١٫٥ حساس المیلان (أمامي/جانبي)

solid non-marking الإطارات

٢٤ فولت (٤ × ٦ فولت ٢١٠ أمبیر/س) البطارية (حمض الرصاص)

٢٤ فولت (١ × ٢٤ فولت ٩٠ أمبیر/س) البطارية (لیثیوم أيون)
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القیمة المواصفة

١٥ لتر سعة خزان الھیدرولیك

kg 367 الوزن

kg 440 الوزن الأقصى مع الإضافات

kg 010 الحمولة القصوى للإطار

kPa 021 ضغط تلامس الإطارات

١٠٫٢٣ ك.باسكال الضغط على الأرض عند الاستخدام

&amp;amp;amp;amp;lt; ٧٠ ديسیبل مستوى الضوضاء (أرضي/منصة)

&amp;amp;amp;amp;lt; ٢٫٥ م/ث² الاھتزاز
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