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ورقة بیانات
JLG 1200SJP تأجیر رافعة ذراع تلسكوبیة

العلامة التجارية: جي إل جي

وصف مختصر

استأجر رافعة الذراع التلسكوبیة JLG 1200SJP لأعمال الوصول المرتفع في مواقع الإنشاءات والصناعة والصیانة. صُممت للعمل في
البیئات الخارجیة الصعبة مع مدى أفقي طويل وتموضع سريع وأداء موثوق لإنجاز الأعمال على الارتفاعات بكفاءة.
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الوصف الكامل

رافعة ذراع تلسكوبیة JLG 1200SJP — للإيجار

تُعد JLG 1200SJP من رافعات الذراع التلسكوبیة المخصصة لأعمال الوصول المرتفع في المواقع التي تتطلب مدى بعیداً وثباتاً وقدرة على
التموضع بكفاءة. وھي مناسبة للمشاريع الخارجیة والأعمال الشاقة مثل الإنشاءات والصیانة الصناعیة وعملیات المرافق الكبیرة.

الاستخدامات الشائعة في الإيجار

أعمال الھیاكل المعدنیة وتركیب العناصر الإنشائیة
تركیب الواجھات والزجاج والكلادينج

أعمال الكھرباء والمیكانیكا والسباكة (MEP) والصیانة على الارتفاعات
دعم المصانع والمصافي وأعمال التوقفات والصیانات الدورية

المستودعات والساحات والمنشآت الخارجیة الكبیرة

المزايا الرئیسیة

تصمیم تلسكوبي للوصول المباشر مع مدى أفقي طويل
سھولة تموضع ومناورة في مناطق العمل الواسعة

تحكم سلس ودقیق بحركة المنصة
ھیكل قوي لتحمل ظروف المواقع الصعبة والاستخدام المتكرر

ملائمة لمتطلبات مواقع متعددة وفق ما تسمح به تعلیمات الشركة المصنعة واعتمادات الموقع

ملاحظات السلامة والتشغیل

يلزم تدريب المشغل وإجراء فحص قبل التشغیل في كل وردية. يجب الالتزام بخطة الرفع بالموقع وتقییم قدرة تحمل الأرض وإجراءات العمل
الآمن. استخدم معدات الوقاية الشخصیة المناسبة، وحافظ على مناطق عزل حول منطقة العمل، والتزم بتعلیمات التشغیل الخاصة

بالشركة المصنعة واللوائح المحلیة.

خدمات الإيجار والدعم

نوفر خدمة النقل والتسلیم والاسترجاع، ودعم التشغیل (عند الحاجة)، وعقود إيجار مرنة للمشاريع القصیرة والطويلة. يرجى تزويدنا بظروف
منطقة العمل وأي قیود وصول والمدة المطلوبة لنقترح أفضل تجھیز وخطة تحريك مناسبة.
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المواصفات الفنیة

JLG 1200SJP تأجیر رافعة ذراع تلسكوبیة

القیمة المواصفة

جي إل جي الشركة المصنعة

1200SJP الموديل

رافعة ذراع تلسكوبیة نوع المعدة

ھولندا بلد المنشأ

230 كجم / 450 كجم حمولة المنصة

38.73 م ارتفاع العمل

450 كجم حمولة المنصة (مقیدة)

230 كجم حمولة المنصة (دون قیود)

23.51 م الامتداد الأفقي

2.44 م الطول الكلي للذراع المساعد

2.49 م العرض الكلي (المحاور منكمشة)

3.81 م العرض الكلي (المحاور ممتدة)

0.91 م × 2.44 م أبعاد المنصة

3.81 م قاعدة العجلات

0.30 م الخلوص الأرضي

18500 كجم الوزن التشغیلي

3.05 م الارتفاع عند الطي

13.67 م الطول عند الطي

10.64 م طول النقل

4.39 م نصف قطر الدوران الداخلي المحاور مطوية

6.86 م نصف قطر الدوران الخارجي المحاور مطوية

445/50D710 مملوءة رغوة الإطارات القیاسیة

5.2 كم/س سرعة السیر

45% قابلیة التسلق

°180 ھیدرولیكي دوران المنصة

7.03 كجم/سم2 أقصى ضغط على الأرض

ديزل مصدر الطاقة

Deutz TCD2.9 L4 المحرك

55.4 كیلوواط قدرة المحرك

117 لتر سعة خزان الوقود
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القیمة المواصفة

250 لتر سعة النظام الھیدرولیكي

DC 12 فولت طاقة مساعدة

°360 مستمر الدوران

(55°-/75°+) 130° نطاق حركة الذراع المساعد عمودي

180° نطاق حركة JibPLUS أفقي

1.68 م ذيل الدوران أثناء العمل

0.30 م تذبذب المحور

دفع رباعي نظام الدفع

توجیه رباعي / توجیه ثنائي / توجیه جانبي أوضاع التوجیه

محاور تمدد بالقیادة محاور قابلة للتمدد
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