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ورقة بیانات
JLG 600AJ تأجیر رافعة ذراعیة مفصلیة

العلامة التجارية: جي إل جي

وصف مختصر

استأجر رافعة الذراع المفصلیة JLG 600AJ من RJGC للوصول الآمن والفعّال في مواقع الإنشاءات، والمنشآت الصناعیة، وأعمال الصیانة.
تجمع ھذه الرافعة بین قدرة ممتازة على العمل فوق العوائق (Up-and-Over) مع مدى أفقي طويل، وتحكم سلس في التموضع، ودوران

مستمر لتسھیل العمل حول العوائق.

ارتفاع المنصة: 18.47 م (60 قدم 7 بوصة)
المدى الأفقي: 12.1 م (39 قدم 9 بوصة)

ارتفاع فوق العوائق: 8.1 م (26 قدم 7 بوصة)
حمولة المنصة: 227 كجم (500 رطل)

الدوران: 360° دوران مستمر
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الوصف الكامل

تُعد JLG 600AJ رافعة ذراع مفصلیة مخصصة للوصول الآمن إلى مناطق العمل المرتفعة في المواقع التي تكثر فیھا العوائق والمساحات
الضیقة. يتیح الذراع المفصلي للرافعة الوصول فوق العوائق مثل ھیاكل الحديد، ورفوف الأنابیب، ووحدات المعدات، وحواف المباني، مما

يجعلھا خیارًا مناسبًا لأعمال الإنشاءات والصیانة الصناعیة والتشغیل داخل المرافق.

تم تصمیم ھذه المعدة لدعم التموضع الدقیق على الارتفاعات عبر تحكم سلس واستقرار جید أثناء العمل، ما يساعد الفرق على إنجاز
مھام التركیب والفحص والتنظیف والدھان وأعمال الكھرباء والمیكانیكا بكفاءة. كما أن إمكانیة الدوران المستمر تسھّل تغییر اتجاه العمل

حول المنطقة دون الحاجة إلى إعادة تموضع متكرر، وھو أمر مھم في مواقع العمل النشطة.

تُستخدم JLG 600AJ على نطاق واسع في البیئات الصعبة لأنھا تجمع بین مدى وصول عملي وسھولة المناورة، وتناسب الأعمال
الخارجیة ومتطلبات المواقع المختلفة، مع توفر تھیئات تشغیلیة بحسب احتیاج المشروع وتوفر المعدات.

استأجر JLG 600AJ من RJGC للحصول على رافعة ذراع مفصلیة موثوقة تساعد فريقك على العمل بأمان وإنتاجیة في حالات الوصول
المعقدة.

الصور
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المواصفات الفنیة

JLG 600AJ تأجیر رافعة ذراعیة مفصلیة

القیمة المواصفة

جیه إل جي الشركة المصنعة

600AJ الموديل

رافعة ذراع مفصلیة نوع المعدة

الولايات المتحدة الأمريكیة بلد المنشأ

227 كجم حمولة المنصة

12.10 م الامتداد الأفقي

8.1 م ارتفاع تجاوز العوائق

8.83 م الطول الكلي

2.48 م العرض الكلي

2.54 م الارتفاع الكلي

2.44 م طول المنصة

0.91 م عرض المنصة

2.44 م قاعدة العجلات

30 سم الخلوص الأرضي

10292 كجم الوزن التشغیلي

3.33 م نصف قطر الدوران (توجیه عجلتین) داخلي

5.38 م نصف قطر الدوران (توجیه عجلتین) خارجي

1.41 م نصف قطر الدوران (توجیه أربع عجلات) داخلي

2.92 م نصف قطر الدوران (توجیه أربع عجلات) خارجي

x 18LL x 22.5 41 رغوة للعشب والرمل ;IN355/55D-625 معبأة رغوة غیر مخططة الإطارات (اختیاري)

6.8 كم/س سرعة السیر

45% / 30% قابلیة التسلق

180 درجة ھیدرولیكي دوران المنصة

cm²/5.5 كجم أقصى ضغط على الأرض

4 درجات فصل عند المیل

DC 12 فولت طاقة مساعدة

62 كیلوواط خیار المحرك (وقود مزدوج)

36.4 كیلوواط خیار المحرك (ديزل)

113.6 لتر سعة خزان الوقود
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القیمة المواصفة

إنذار/مؤشر میل 4 درجات; طاقة مساعدة 12 فولت DC; مقبس 110 فولت AC في المنصة;
إنذار لجمیع الحركات; عتاد ClearSky Smart Fleet CS550; نظام Control ADE; شمعات

تسخین لمحركات الديزل; غطاء محرك جناحي; بوق; عداد ساعات; منارة LED للحركة/عنبر
CS550; عیون رفع/تثبیت

التجھیزات القیاسیة

نظام استشعار حمل أوتوماتیكي بدون معايرة; محرك Tier 4 موفر للوقود للعمل في الأماكن
الضیقة; خدمة ودعم يركزان على العمیل; مرونة في الإضافات والخیارات لتلبیة متطلبات الموقع

المزايا الرئیسیة

130 درجة (+70 / -60) مدى حركة الجیب

بدون بروز البروز الخلفي
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